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OASI pilot radiowy

Cena 258,30 zt
Dostepnos¢ Na zapytanie
Numer katalogowy OASI pilot
Kod producenta OASI pilot
Producent Radialight

Opis produktu

Kolor wykohczenia: czarny
Zasilanie: bateria CR2032

Jednym ze sposobéw sterowania promiennikami podczerwieni OASI jest pilot dziatajacy na fale radiowe dzieki czemu nie
musisz celowac prosto w promiennik, wystarczy, ze jestes maksymalnie 20 metréw od niego. Za pomoca jednego pilota
mozesz sterowac szescioma strefami grzewczymi niezaleznie, zmienia¢ moc z 1000W na 2000W, wiaczac lub
wytaczad dang strefe grzewcza (strefa grzewcza to jeden lub kilka grzejnikéw).

Dzieki pilotowi mozemy stworzy¢ az 6 niezaleznych stref grzewczych, dzieki czemu uruchamiamy tylko potrzebng nam strefe
bez koniecznosci uruchamiania catego sytemu promiennikowego naraz (co znaczaco zmniejsza koszty eksploatacyjne).

Na ponizszym przyktadzie rozstawienia 6 promiennikéw ciepta OASI oraz tylko jednego pilota mamy mozliwos¢:

- sterowania kazdym promiennikiem osobno - do tego wykorzystujemy szes¢ kanatéw na pilocie oraz przestawiamy kazdy
promienniki ciepta na dany kanat.

- stworzenie trzech stref grzewczych - do tego wykorzystujemy trzy kanaty na pilocie oraz ustawiamy promienniki ciepta 1 i 4
na kanat 1, promienniki ciepta 2 i 5 na kanat 2,promienniki ciepta 3 i 6 na kanat 3.

- sterowanie wszystkimi promiennikami naraz - do tego wykorzystujemy jeden kanat na pilocie oraz przestawiamy wszystkie
promienniki ciepta na wybrany kanat.

Pilot do promiennika podczerwieni OASI jest idealnym rozwigzaniem dla przestrzeni komercyjnych takich jak:

- Restauracje - Dzieki sterowaniu na pilota mozemy uruchamia¢ dang strefe grzewcza gdy goscie przyszli, dostosowujgc moc
urzadzenia do temperatury, uzyskujemy bardzo ekonomiczne i proste zarzadzanie.

- Puby oraz Bary - Dzieki zastosowaniu pilota mozemy sterowa¢ mocg promiennika. Pilotem sterujemy do 6 promiennikéw
lub stref grzewczych.

Pilot do promiennika podczerwieni OASI jest réwniez idealnym rozwigzaniem do zastosowania w domach oraz
mieszkaniach do ogrzewania:

- Ogrodu zimowego - Dzieki sterowaniu na pilota mozemy uruchamia¢ dang strefe grzewcza gdy z niego korzystamy do
chwilowego zwiekszenia temperatury, wystarczy dostosowa¢ moc urzadzenia.

- Tarasow - Dzieki sterowaniu na pilota mozemy uruchamia¢ dang strefe grzewcza w celu stworzenia strefy komfortu
cieplnego aby przedtuzy¢ lato.
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