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Link do produktu: https://lumina.sklep.pl/sciemniacz-do-montazu-w-puszke-pod-wlacznik-chwilowy-zwierny-p-62690.htmi
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Producent

Opis produktu

Wymiary: 55 x 21,5 mm

Napiecie zasilania: 230 V £10%

Moc strat: maks. 4 W

Moc Standby: maks. 0,3 W

Moc wyjsciowa (HV LED): 3 - 100 W

Moc wyjséciowa (lampy zarowe, halogen): 5 - 200 W

Impuls pradu: szczyt 12 A

Element sterujgacy moca: tranzystor (kontrola fazy narastajgcej sinusoidy)
Klasa bezpieczenhstwa: Il

Klasa szczelnosci: IP20

Informacje uzupetniajace

 Instalowany w puszkach podtynkowych lub oprawach lamp

* Wspétpracuje z dowolnym wigcznikiem chwilowym

* bezstopniowa regulacja jasnosci

« Sterowanie za pomocg wtgcznika chwilowego w instalacji réwnolegtej
« Miekki start, fagodne zatgczanie Zzrédet sSwiatta

* Pamie¢ ostatniego ustawienia

* Powracalne zabezpieczenia: termiczne, przecigzeniowe, zwarciowe

» sterowanie mikroprocesorowe

188,00 zt

Na zapytanie

Na zapytanie
S$-PRO-DP-100-LED
S$-PRO-DP-100-LED

Govena Lighting
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